
Descripción: Empotrado de LED

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

ELED12DC

12 W

Eficiencia: 100 lm/W

0,11 A

110º 

Interiores

127 V~

12 Wh

0.9

50/60 Hz

Marca: Iluminación Megamex

Flujo Luminoso: 1 200 lm

Blanco

5 años

80

Temperatura de Color: 3 000 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

NOV-23

-20 a 40 ºC

10 - 90%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP44

50 000 hVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio

INTERIORCOMERCIAL

Empotrado de LED atenuable, con diseño 
exclusivo y excelente eficiencia.

ELED12Dc

INDUSTRIAL
megamex.com.mx

EMPOTRAR
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UNIT:cd
C0/180,95.0

UNIT:cd

C30/210,94.8

UNIT:cd

C60/240,95.3

UNIT:cd

C90/270,95.4

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):95.1 DEG
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1 m 21 8. 23cm1 79. 1 , 445. 0l x

2m 436. 46cm44. 78, 1 1 1 . 2l x

3m 654. 70cm1 9. 90, 49. 44l x

4m 872. 93cm1 1 . 20, 27. 81 l x

5m 1 091 . 1 6cm7. 1 65, 1 7. 80l x

6m 1 309. 39cm4. 976, 1 2. 36l x

7m 1 527. 62cm3. 656, 9. 081 l x

8m 1 745. 86cm2. 799, 6. 953l x

9m 1 964. 09cm2. 21 1 , 5. 494l x

1 0m 21 82. 32cm1 . 791 , 4. 450l x

Hei ght Eavg, Emax Di amet erAngl e: 94. 99deg

Fl ux out : 670. 2 l m

DIMEABLE


